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Przyrz^d Jest got6w do praoy natychmiast po wl^czeniu, 
Jednak podan^ w danych technicznych stabilno§6 wzorca 
wewn§trznego uzyskuje si§ po JedneJ godzinie od monentu 
wl^czenia. 

3.4. Sprawdzenie przyrzqdu 

Sprawdzenie przyrzqdu polega na pomiar ze wlasnych cz§s~ 
totliwoAci wzorcowycta. 

Przel^cznik /7/ ustawic w pozycji KONTROLA /klawisz 
wciAni^ty . 

Nastfpnie naleAy wykonac nastfpuj^ce czynnoAci : 

- przel^cznikiem CZAS POMIARU /4/ wybrad ozas pomiaru 
001s a nastfpnie wybieraj^c przel^cznikiem /9/ cz§s- 
totliwoAci wzorcowe od 100 Hz do 10 MHz sprawdzic czy 
przyrz^d mierzy poprawnie powyzsze cz§stotliwosci 

- przel^cznikiem CZAS POMIARU /4/ wybrac czas pomiaru 
0,1 s i na st§ pnie wybieraj^c przelqcznikiem /9/ cz§s~ 
totliwoAci wzorcowe od 10 Hz do 10 MHz sprawdzic czy 
przyrz^d mierzy poprawnie powyzsze cz^stotliwosci 

- przel^cznikiem CZAS POMIARU /4/ wybrac czas pomiaru 

1 s i nast?pnie wybieraj^c przel^cznikiem /9/ cz^sto- 
tliwoAci wzorcowe od 1 Hz do 10 MHz sprawdzic, czy 
przyrz^d mierzy poprawnie powyzsze oz§stotliwo6ci, 

- przel^cznikiem CZAS POMIARU /4/ wybrac czas pomiaru 

10 8 i nast?pnie wybieraj^c przel^cznikiem /9/ czfsto- 
tliwosci wzorcowe od 1 Hz do 10 MHz sprawdzic czy 
przyrzqd mierzy poprawnie powyzsze cz^stotliwosci 
oraz czy kolejnosc cyfr na wskazniku /8/ Jest wlasciwa . 

Jezeli cz§ stoAciomierz Jest sprawny, to uzyskany wynik 
na wskazniku /8/ powinien by6 zgodny z naetawion^ cz§s- 
totliwosci^ wzorcowq z dokladnosci^ + 1 na ostatnim 

miejscu wskaAnika. 

3.5* Obsluga przyrz^du przy wykonywaniu pomiarow 

3.5*1. Pomiar czfstotliwosci 

- przel^cznik KONTROLA - POMIAR /I/ ustawic w polo- 
zeniu POMIAR 




- 11 - 

- zalefcnie od warto6ci napi^cia o cz?stotliwosci mis- 
rzonej ustawic klawisz /5/. Przyrz^d nie jest wrazli 
wy na przesterowanie zbyt duzym sygnalem na we j6ciu 
/6/, jednak w pozycji tego przel^cznika przyrz^d 
posiada rezystancj§ wejsciow^ okoio 1 MOm. 

Dla tej pozycji klawisza /5/ minimalne napi^cie po- 
dane na wej6ciu /6/ przyrz^du jest dziesi?oiokrotnie 
wi^ksze i wynosi 0,5 V, 

- dol^czyc napi^cie o mierzone j cz^stotliwosci do we j~ 
6c ia /6/ przyrz^du, 

- pokrftlo CZAS ODCZYTU ustawic w poiozenie *' ” 

/r§c zne kasowanie wyniku pomiaru/ lub ustawic tym 
pokr^tlem wygodny dla mierz^cego czas odczytu /kaeo- 

wanie automatyczne/ 

- przel^cznikiem CZAS POMIARU wybrac odpowiedni css 
pomiaru. Im wi^kszy czas pomiaru, tym wi§ksza doklad 
nose pomiaru c z$stotliwo6ci /skladnik + -zr- — wzoru 

r : 

podanego w punkeie 2.1.3, ninie jsze j instrutoe ji/ , 

- odczytac wynik pomiaru na wskazniku cyfrowym /ft/. 

UffAGA ,1 : W celu zwi^kszenia dokladnosci pomiaru mozna 
przyrz^d wysterowac z wzorca zewnftrznego o stabilnosci 
cz§stotliwo6ci lepszej niz wzorzec wewn^trzny . 

W tym celu napi§cie wzorca zewn§trznego nalezy dolaczyc 
do gbiazda /II/, a przelqcznik /10/ ustawic w poiozenie 
ZEWN. 

UWAGA 2: Bezposredni zakres pomiaru cz^stotliwosci 
/10 Hz - 25 MHz/ mozna rozszerzyc przez zastoaowanie 
dzielnika cz§stotliwo6ci lub konwertera cz^stot liwosci. 
Napi§cie o cz§stotliwo6ci wzorcowej do sterowania konwer- 
tera pobiera si§ z gniazda /I 3/ cz<gsto6aioraierza. 

3.5*2. Wykorzystanie przyrz^du jako zrodla cz^stotliwosci 
wzorcowych. 

Cz^stosciomierz typ PFL-23 moze sluzyc jako zrodlo 
cz^stotliwosci wzorcowych 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz ..... 

10 MHz wybranych przel^cznikiem /9/. 

Stabilnosc tych cz^stotliwosc i jest r6wna stabilnosci 
wzorca wewn^trznego . 
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Napi^cie o cz§stotliwo6ci 10 MHz ma kaztalt zblizony 
do sinusoidalnego. Pozostale przebiegi maj$ kaztalt pro- 
etok^tny. Wyj^cie napi^cia o oz^atotliwosciach wzorcowycb 
8tanowi gniazdo /rt3/. 

4. Zaaada pracy 

Zasada pracy cz§ stosciomierza polega na zliczaaiu impuisow 
odpowiada j^cych kaidemu nkresowi mierzonego przebiegu w 
sci&le okre§lonym wzorcowym czaaie nazwanym czaaem pomia- 
ru lub czaaem otwarcia bramki. 

Gzaa otwarcia bramki jest okreslony przez uklad podatawy 
czaau akladaj^cy si§ z wzorca cz?atotliwosci n MHz i deka- 
dowych dzielnikow cz$stotliwosci, 

Impulay uformowane z przebiegu mierzonego s$ zliczane 
przez 8ze6ciodekadowy licznik w czaaie otwarcia bramki 
gldwnej - 10 ms, 100 ms, 1 a lub 10 s. 

Wynik pomiaru odczytuje si§ bezposrednio w kHz z uwsgled -» 
nieniem przecinka, ktorego polozenie zalezy od pozycji. 
przel^cznika wybiera j^cego okreslony czas pomiaru. 

Po zamkni§ciu bramki wynik pomiaru pozosta je na wskazniku 
dowolnie dlugo /przy r^cznym kasowaniu/ lub przez zaiezny 
od ustawienia /0,2 a - 7 s/ okres czaau /przy automatic zny 
kasowaniu/. 

5. Szczegblowy opia sc heme tu ideowego 

Mierzony przebieg przylofcony jeat do gniazda WEJ&CIE. 
Pojemnosc C70 separuje skladowq stal^ mierzonego przebiegu 
Oporniki R112 i R114 l^cznie z diodami D31 i D32 stanowia 
ogranicznik amplitudy. Tranzystory T16 - T19 pracuj^ w 
uklad zie wzmacniaoza wejsciowego. Dwie z czterech bra me k 
HAND ukladu scalonego IC45 spelniajq rol§ ukladu formujg.- 
cego /uklad Schmitta/. Pozostale dwie bramki HAND sq 3 cere 
wane przel^cznikiem P4 /KONTROLA - POMIAR/. Przel^c znik P4 
wcisni§ty - wejsciu trzeciej bramki /pkt. 1’3/ ustala ,- 1 $ 
napi§cie rbwne zeru, na wejsciu czwartej bramki /pkt, 9/ 
zal^czony jest przebieg o cz^stotliwosci wzorcowej wybra- 
nej przel^cznikiem PI . 




POMIAQ 




SCHEMAT BLOKOWY CZ&rOSC/OM/EPZ TYP PFL-23 
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W ten sposbb wybrane przel^cznikiem PI napifcta o cz§sto- 
tliwosoiach wzorcowych s$ dol^czone do wej§cia bramki 
pierwszej /pkt. 1,2/ ukladu acalonego J.C44. Bramka ta 
spelnia rol§ wzmacniaeza impulsdw. Impulsy prostok^tne 
zostajq zrdtniczkbwane w ukladzie R74, C?1 i. podane na 
wej6cie bramki glbwnej /pkt. 4/. 

Jezeli na obu wej6ciach bramki HAND ukladu acalonego IC4& 
/pkt. 12, 13/ b§dzie napi§cie dodatnie wi^ksze od 2,5 V, 
to bramka gldwna b§dzie otwarta /pkt. 5 - napi^cie dodat- 
nie wi^ksze od 2,5 V/ na jej wyjSciu /pkt. 6/ pojawi^ si§ 
wzmocnione impulsy ujemne. 

Licznik b§dzie zliczal impulsy az do zamkni?cia bramki 
gldwne j. 

Jeieli przelqcznik P4 bfdzie wycidni^ty /poz. PCMIAR/ , to 
na wejSciu bramki NAND ukladu scalonego IC45 /pkt. 23/ 
oraz na wejsciu nast^pnej bramki /pkt. 9/ tego satnego 
ukladu scalonego b^dzie napi^cie dodatnie i impulsy ugor- 
mowarie' z przebiegu mierzonego b^d^ przylozone do wejscia 
bramki gldwnej. 

Uklad sterowania bramki gldwnej zbudowany jest na dwdch 
przerzutnikach IC42 i IC43. 

Tranzystory Til - T15 pracuj^ w ukladzie automatycznego 
kasowania licznika i ustawiania przerzutnikdw sterowania 
bramki gldwne 3. 

Wzorzec kwarcowy zbudowany jest na dwdch bramkaoh NAhD w 
typowym ukladzie. Pozostale dwie bramki ukladu IC8 px-acuj^ 
w ukladzie formowania impulsdw /przerzutnik Schmitta/. 

Obnizenie cz^stotliwosci wzorcowych realizuje si§ za pomoc 
ukladdw scalonyoh IG1 - IC7 oraz IC41 . 



Licznik sze§ciodekadowy posiada pierwszs* dekad§ IG27 0 
cz^stotliwosc i 25 MHz. Pozostale dekady o typowej cz§s~ 
totliwosci. ok. 18 MHz. 
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Zasilacz posiada aast^puj^oe typowe wartosci napifd j +5 y 
+10V.-6V i +200V. Napi§cie +5 V do zasilania ukladdw aca- 
lonych Jest stabilizowane w ukladzie IC40. Rapi^cia +10 V 
i - 6 V S3 stabilizowane diodami Zenera. Hapi^cie +200 V 
do zasilania wskadnikdw cyfrowych jest nie stabilizowane, 

6. Konstrukcja przyrz^du 

Konstrukcja mechaniczna pr^yrz^du jest; oparta 0 profil 
aluminiowy dwuteowy. Takie rozwi^zanie gfcarantuje lekkosc 
a jednoczesnie duzij sztywnosd przyrz^du. 

Zasadnicze uklady elektryczne s<| zrealizowaae na trzec h 
pi.) okaoh polqczen drukowanych. Plytka podstawy c > asu usytuo- 
wana w tylnej cz§dci przyrz(|du zawiera generator kwarccwy./ 
lancuch obnidaczy /dzielnikdw/ cz§stotliwodci . 

Plytka licznika zawiera szesciodekadowy oalkowicie scalony 
uklad licz^cy w ukladzie dziesi§tnym wraz ze wskaznikami 
typu Nixie. 

Pozostale uklady elektryczne /pr ostownik, stabilizator, 
wzmacniaoz, bramka, uklad sterowania bramki i uklad kasowa- 
nia/ s^ umieszczone na plycie gldwnej przyrz^du. 

7. Podstawcwe wskazdwki dotycz^ce konserwacji i napraw 

7.1. Sposdb uzyskania dost§pu do wn^trza przyrz^du i jego p o - • 
nownego montadu. 




Przed pray st^pieniem do demontazu pr^yrz^du nalezy 
odl^czyc sznur sieciowy od gniazda eieci zasilaj^cej. 
W celu uzyskania dost§pu do wn?trza przyrz^du nalezy 
za pomocq wkrf'taka odkr^cic cztery wkr$ty oznaczone na 
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rysunku odno6nikiem /I/ oraz dwa wkr?ty ozna ozone odnod* 
nikiem /2/. Odkr?cenie wkr?t6w /2/ pozwala na zdj?cie 
nakladek, ktdrymi zakonczone boki przyrz^du, oraz na 
wysuni?cie oslony gdrnej. 

Wysuni?cie oslony dolnej wymaga dodatkowo zwolnienia 
wkr?t6w mocuj^cych ndfcki przyrzqdu. Uzyskanle dost?pu 
do elementdw na plycie gldwnej wymaga zdj?cia oslony 
wskaznikdw odkr?cenia wkr?t6w mocuj§oych ltcznik od 
strony ozolowe'J i odohylania plytki samego licznika. 

Po zdj?ciu oslony gdrnej i dolnej uzyskuje si? dost?p 
do wszystkich element6w przyrz^du. Przy montafcu przy- 
rzqdu nalesfcy wykonad czynnodci odwrotne do w/w. 

7.2. Korekcja przyrzqdu 

Co pewien okres czasu zalefcny od intensywno^ci eksploa- 
tacji nalefcy skorygowac cz?stotliwo£c kwaroowego wzorca 
cz?stotliwo6ci. Na poniiszym rysunku przedstawione jest 
usytuowanie powietrznego kondensatora obrotowego, ktdry 
sluzy do korekcji c*?stotliwo£ci wzorca. 




Piytka Doc/statvq 
Pluta gtdmna 
Ptytka ticznika 



czasu 



Dost?p do kondensatora uzyskuje si? po zdj?ciu oslony 
gdrne j. 

Korekcj? przeprowadza si? przez zmian? pojemnosci konder 
satora za pomocq wkr?taka. Kontrol? prawidlowego dostro- 
jenis przeprowadza si? przez pomiar czfstotliwosci wzor- 
cowej 10 MHz. /uyskanej na wyjsciu przyrz^du przy ro~ 
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dzaju J ago praoy Jals.o idbdla oa^stotliwosci wzorcowycb/ 
za pomoc$ czfstosciomierza z wysokostabilnym wz orcein 
o z§stotliwo§c i . 

Jezeli zmiana pojeono§ci fcego kondensatora Jest nie~ 
wystarczaj^ca , to nalezy wymienic. kondensator rbwnoleg- 
ly CJ. 

7.?. Wskaz6wki dotyczqce lokalizacji uszkodzen. 

Przyrz^d Jest tak zaprojektowany , ze istnieje natych- 
miastowa mozliwosd sprawdzenia podstawowych ukiadow 
bez konieczno§ci korzystaaia z dodatkowych pr 2 %* rz^ddw. 

W celu sprawdzenia dztalaaia prz.yrz.%d\i naieiy wykonae 
nisfcej wymienione czynnosci: 

- ustawic przel^cznik /10/ w pozycjp WEWN, 

- wcien^c klawisz przel^cznika /7/ KQNIROLA - POM JAR , 

- ustawic pokr^tlo /2/ CZAS ODCZYTU w pozycji " o* ", 

- przel^cznifc /4/ CZAS POMXARU ustawic w pczycji "10 3" 

- wcian^c klawisz "1 Hz" przel^cznika / 9 /, 

- nacisn^c i puScic klawisz prze licznika /3/ KASOWAKIS. 

Powinno nastdpil skaeowanie wszystkich wakax nik6w 
cyfrowych na zero i przyrz^d powinien zliczaC impulsy 

0 czpetotliwosci 1 Hz /w czasie pomiaru 10 a/. 

Jezeli rast^pi Bkascswanie stanu licznika lecz nie nasta 
pi zliczanie, to uszkodzenie znajduje sip w lancuchu 
dzielnika cz§stotliwo6ci wzorcowych ponizej 100 Hz. 
Jezeli nie nast^pi ekascwanie stanu licznika lecz wy- 
st^puje zliczanie impuls6w o cz§ stotliwo&ci 1 Hz, to 
uszkodzenie znajduje si§ w obwodzie kasowania. 

Jezeli nie nast^pilo kaeowanie i zliczanie impulscw, 
to uszkodzenie znajduje si§ w u.kladzie generators wzor- 
cowego lub w ukladzie dzielnika cz§stotliwosci wzorco- 
wych powyzej 100 Hz. 

Przy zliczaniu przez przyrz^d impulsow o cz^stotliwosci 

1 Hz sprawdzid czy kolejnosc swiecenia si$ cyfr Jest 
prawidlowa. 
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Nast?pnie nalezy dokonac powyzszego sprawdzenia dla 
wszystkicb cz?stotliwosci wzorcowych. 

Powyisze czynno&ci naleiy wykonac dla wszystkich czssow 
pomiaru /I s, 0, 1 s 1 0,01 s/. 

Powyiszy sposdb sprawdzenia nie obejmuje wzmacniacza 
we j^ciowego. 

Aby sprawdzic wst?pnie dzialanie wzmacniacza, nalezy 
przewodem wspdlosiowym pol^czyb gniazdo wyjdcia cz?8~ 
totliwoAci wzorcowych /I?/ z gniazdem w«j6ci<3 cz?stod- 
ciomierza /6/. Przel^cznikiem /9/ nalezy wybrac cz?sto~ 
tliwodc 10 MHz, natomiast przel^cznikiem CZAS POMIARU 
/4/ wybrad poz. 0,01 a. 

Jezeli wzmacniacz dziala, to oz?stodciomierz zmierzy po~ 
prawnie cz?stotliwo&6 10 MHz z wlasnego wzorca. 

Jezeli po wl^czeniu do sieci zasilajgcej, mimo wlaosenis 
nie 6wieci zaden wskaznik, to naleiy sprawdzic bezpi eoz- 
nik B1 . 

Gdy po wl^ozeniu do sieci zasilaj%cej uzyska si? Awiece- 
nie wszystkich cyfr jednoczeSnie , to nalezy sprawdzic 
bezpiecznik B2, a je6li jest on dobry, to spi'awdzic ?.a - 
pi?cie +5 V. 

8. Transport 

Cz?sto6ciomierz typ PFL-23 jest przyrz^dem laboratory jnym 
wymagaj^cym ostro&no^ci przy jego przenoszeniu. Przyrz^d 
spelnia dane techniczne po transporcie w oryginalnym opa- 
kowaniu przy podanych nizej ograniczeniach : 

- temperature otoczenia -25° c - +5 $°C 

- wilgotnosc wzgl?dna 95 % ± 3 % przy 2.5 °C 

- wytrzymalosc na udary 4000 udardw przy cz?a~ 

totliwodci 20 - 80 
udarow na mi nut? i przy- 
spieszeniu 12 g + 2g 

9. Przechowywanie 

Czas przechowywania pr^yrz^du w opakowaniu oc hronno-terape- 
raturcwym nie powinien byd dluzszy niz 6 miesi?cy. 

W przypadku przechowywania przyrz^du bez epakowania powinr 
bye zacbowane nast?pujs|ce warunki: 




temperatura + 5°0 - +45 °C 

wilgotnesc wzgl^dna 40 % - 80 % 

brak par, kwasdw, zaead i innych substancji 
powoduj^cych korozj§, brak odczuwalnych 
wibracji i wstrz^sow. 

10. Wyposa2enie prsyrz^du 

- kabel pol^czeniowy konc entry czny 
C -4578-033-1 

- bezpiecznik topikowy typ Btr 20/5-1 A 

- bezpiecznik topikowy typ BTr 20/5-0 ,5A 



1 szt. 

2 " 

2 ” 
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1. Przeznaczenie przyrz^du 

CzfstoZciomierz typ PFL-23 jest przeznaczony do cyfrowe- 
go pomiaru cz§stotliwo6ci w zakresie 10 Hz - 25 MHz. 
Przyrz^d moze rbwnieZ sluzyc jako zrbdlo cz§stotliwo6ci 
wzorcowyoh 10 MHz, 1 MHz, 100 kHz, 10 kHz, 1 kHz, 100 Hz, 
10 Hz i 1 Hz. 

Najwazniejszymi zaletami przyrz^du : 

- duza szybkoZc pomiaru, 

- duza dokladnosd pomiaru, 

- bezpoZredni odozyt wyniku pomiaru, 

- bezpo&redni odczyt wyniku pomiaru w postaci oyfrowej, 

- male wymiary i ci^Zar 

- mala moo zasilania. 

BezpoZredni zakres pomiaru cz^stotliwoZci /10 Hz - 25 MHz/ 
moZna rozszerzyc przez zastosowanie dzielnika czfstotli- 
woaci lub konwertera oz^stotliwosei. Przyrz^d moze bye 
rdwnieZ sterowany z zewn^trznego wzorca cz^stotliwosci 
10 ¥H?,. 

2. Dane techniczne 

2.1. Pomiar cz§stotliwoZci 



2.1.1. Zakres pomiaru : 


* x = 10 Hz - 25 MHz 


2.1.2. Czas pomiaru s 


tp= 0,01s, 0,1s, Is i 10s 


2.1.3. DokladnoZc pomiaru : 


a f = + 4 + f w 

^ x t f t 

v w 

j - dokladnosc podstawy 




w czasu 


2.1.4. Napi^cie x$ejZoiowe : 




20 Hz - 25 MHz 


U we = 50 mV - 50 V 


10 Hz - 20 Hz 


U we = 100 mV - 50 V 


2.1.5. Impedancja wejsciowa 


R we> 100 * 0m H°we< 40 P F 
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2.2. Wewn^trzny wzorzec cz$stotliwo&ci 

2.2.1. Cz§stotliwo£6 10 MHz 

2.2.2. Stabilnosd czfstotliwodci 
/po 1 godz. od momentu 

wl^czenia/ : + 5 • 10”®/dob§ 

2.2.3* Zmiana cz^stotliwosci 
przy zmianach tempera - 
tury otoczenia w 

zakresie +10°C - +45°C : ^5 • 10“^ 

2.3* Zewn§trzny wzorzec oz§8totliwoSci 
2*3*1* Czfstotliwosb : 40 MHz 

2.3*2. Napi§cie wejSciowe : U we = 0,5 V - 2,5 V 

2.3*3* Opornosd wejSciowa : R we ^ 1 lc0m 

2.4. Wyj6cie cz§stotliwosci wzorcowych 

2.4.1. Cz§stotliwo§6 wzorcowa: 10 MHz, 1 mHz, 100 kHz, 

10 kHz, 1 kHz, 100 Hz, 

10 Hz i 1 Hz 

2.4.2. Napi^cie wyj6ciowe 
mierzone przy oboi^zeniu 

R = 1 kOm lie = 30 pF : U > 2 Vp-p 

2.5. Licznik 

6 

2.5.1. Pojemnosc lieznika : 10 -1/6 dekad licz^cyoh/ 

2.5*2. Wskaznik stanu lieznika: dekadowy wskaznik jednopo- 

ziomowy z lampami cyfrowymi 
typu Nixie /LC 531/ 
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2.6. Czas odczytu wyniku pomiaru: 0,2 sek - 7 sek regulowany 

plynnie 

dowolny - przy r§cznym ka- 
sowaniu wyniku poprzednie- 
go pomiaru 

2.7. Zakres temperatury pracy : + <5" °C - +45 °C 

2.8. Zasilanie 

2.8.1. Napifci© zasilaj^ce: 220V + 10%; 50 Hz 

2.8.2. Pob6r mocy : ok. **0 VA 



2.9. Wymiary 



wysokosd 100 mm 
szerokosc 228 mm 
gl§boko&6 324 mm 



2.10. Ci§£ar 



3,8 kg 



3 . Obsluga przyrzQdu 

3.1. Rozmieszczenie organbw sterownio jjyoh i regulacy jnych 



1 - SIE$ - klawiszowy wyl^cznik sieci zasilaj^ceo 

klawisz woi^nifty - przyrz^d wl^czony 
klawisz wyci&nifty - przyrz^d wyl^czony 

2 - CZAS ODCZYTU - polrftlo sluice do plynnej regulacji 

czasu odczytu stanu licznika oraz do wyl^czenia auto- 
matycznego wyzwalania /pozycja ^ / 

3 - KASOWANIE - przel^cznik klawiszowy o dzialaniu nieza- 

leznym chwilowym - sluzy do rfcznego kasowania i wyzwala- 
nia przyrz^du, gdy pokr§tlo CZAS ODCZYTU zna^du^e sif 
w pozycji " <so ‘ " 



4 - CZAS POMIARU - przel^cznik klawiszowy o dzialaniu 

wsp61zale£nym - sluzy do nastawienia czasu pomiaru 
/czasu otwarcia bramki/ 




5 
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- Przel^cznik klawiszowy o dzialaniu niezale£nym sluiy 
do wyboru czulosei i rezystancji wejsciowej 

Y~ - klawisz wcidni§ty R w ^ 00 k0,n » u we mV 

^ klawisz wycisni^ty R we ^ 1 MOm, U we 4^0,5 V 

6 - WEJSCIE - gniazdo BMC -50 - sluzy do przyl^G zenia na- 

pi§cia o cz^stotliwosoi mierzonej 

7 - KONTROLA-POMIAR - przel^cznik klawiszowy o dzialaniu 

niezaleznym, sluzy do wyboru pracy przyrz^du. 

klawisz wcisni^ty - KONTROLA - przyrz^d mierzy wlasne 
cz^stotliwosci wzorcowe wybrane przel^cznikiem /4/ 

klawisz wycisni^ty - POMIAR - przyrz^d mierzy cz?s- 
totliwosd napi§cia zal^czonego do wejscia /6/ w cza- 
sie pomiaru okreslonym przel^cznikiem /4/ 

8 - cyfrowy wskaznik wyniku pomiaru 

9 - przel^cznik klawiszowy o dzialaniu wspolzaleznym 

- sluiy do wyboru cz§stotliwosci wzorcowej zliGzanej 
przez licznik przy wcisni§tym klawiszu KONTROLA /?/ 
oraz do wyboru tej cz§stotliwodci przy korzystsniu 
z przyrz^du jako zrodla cz^stotliwosoi wzorcowych 

10 - ZEWN.- WEWN. - WZORZEG 10 MHz - przel^c znik przesuwny 

slu£y do wyboru sterowania przyrz^du wzorcem wewn^trz 
nym lub zewnftrznym o cz^stotliwosci ® MHz 

11 - WEJfcCIE WZORCA ZEWN. - gniazdo BNC -50 sluzy do przy- 

l^c zenia zewn^trznego wzorca cz^stotliwosoi 

12 - Zacisk uziemiaj^cy przyrz^d 

13 - CZESTOTLIWOSCI WZORCOWE - WYJ&CIE - ghiazdo 

BNC-50, na ktdre podane jest napi^cie o cz^stotliwos- 
ci wzoroowej wybranej przel^cznikiem /^/ . 
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14 - B2 - bezpiecznik rurkowy zabezpieozaj^cy obw6d 

zaailania stabilizators V 

15 - B1 - bezpieoznik rurkowy zabezpieczaj^cy transformator 

sieciowy po stronie pierwotnej 

16 - sznur sieciowy - slu£y do przel^czania przyrz^du do 

sieci zasilsj^oej 220 V 50 Hz. 

3.2. Przepisy bezpieczenstwa obslugi 

Prqrrz^d Jest wyposazony w trdjprzewodowy sznur sieciowy. 
Jeden z przewoddw sznura sieciowego zaperwnia pol^czenie 
obudowy przyrz^du z przewodem zerowym lub uziemiaj^cym 
przy korzystaniu z gniazda sieci zasilaj^cej przystoso- 
wanego do trdjkontaktowego wtyku. Przy korzystaniu z 
gniazda sieciowego, ktdre nie zapewnia powyzszego poi^- 
czenia, nale£y przyrz^d uziemid przez dolqczenie insta- 
lacji uziemienia do zacisku /I kt . 

Przed przyst^pieniem do demontazu os ion nalezy przy- 
rz^d wyl^czyd z sieci zasilaj^cej przez odl^cz®nie sznu- 
ra od sieci zasilaj^cej. 

3*3« Przygotawanie przyrz^du do pracy 

Przyrz^d Jest przeznaczony do pracy w pomieszczeniach 
zamknif tych w nast?puj$cych warunkach klimatycznych : 

temperatura otoczenia +-S'°G - +45 °G 

wilgotnosc wzglfdna do 80 % przy 30°C 

ci^nienie atmosferyczne 800 - 1060 mbar 
Je6li przed rozpocz?ciem pomiardw pr^rz^d znajdcwal 
si§ w warunkach r6zni$cych si? od w/w, mozna go wl^czyc 
do sieci dopiero po 12-godzinneJ reklimatyzac Ji. 

W celu przygotcwania przyrz^du do pracy nalezy : 

- wyl^czyc klawisz wl^cznika sieci /I/ 

- uziemic przyrz^d zgodnie z pkt. 3.2. 

- za pomoc$ sznura sieciowego /16/ przyl%czyc przyrz^d 
do sieci 



- wcisn^d klawisz SIEC /I/ 




Wykaz element ow do PPL - 23 



Cyftrcwy cz^stosciomierz 
typ PPL - 23 



0znac2exiie 


Lane techniczne 


Usagi 


1 


2 


3 


R1 - H2 


REZYSTQR MIff-O, 25-510 Om /± 5%/-A-435 




R3 


" Miff-0,25 - 10 kOm /+ 5#/-A-435 




H4 


" Miff-0,25 - 2 kOm /+ 55&/-A-435 




R5 


" M£ff-0,25 -200 Om /+ 5SS/-A-435 




R6 


" JBff-0,26- 620 Om /+ 5#/-A-435 




R7 - R8 


" Miff-0,25 - 2 kOm /+ 5#/-A-435 




R9 


« Miff-0,25 -200 Om A-435 




RIO 


" JEff-0,25 - 51 Om /+ 5%/-A-435 




R24 


» Miff-0,25 -220 Om /+ 55S/-A-435 




R41-R50 


" IEff-0,25 -47 kOm /+ 5%/-A-435 




R71 


" REtr-1 20-IIB-1 0-20-0, 5V/-566 




R72 


! " fttET-2-200 Om /+ 5&/-A-435 




B73 


| " MIff-2-1 00 Om /+ 55S/-A-435 




R74 


1 " Miff-0,25 -470 Qm /+ 5%/-A-435 




;R75 


! " IEff-0,25 - 2 kOm /+ -A-435 




R76-R77 


j » tfiff-0,25 -100 Om /+ 55&/-A-435 




R78 


" Miff-0,25 - 2 kOm /+ 5%/-A-435 




R80 


" IEff-0,25 -6,8kQm /± 5%/-A-435 




RBI 


" Miff-0,25 -10 kOm /jr 55S/-A-435 




R82 


" IEff-0, 25-6,8 kOm /+ 5&/-A-435 




R03-R85 


•• Miff-0,25 - 2 kOm /+ 55S/-A-435 




R86-R87 


, " IEff-0,25 -510 Om /± 5%/-k-435 




R88-R89 


« Miff-0,25 -4,7 kOm/+ 5#/-A-435 




R90 


" Miff-0,25- 1,2 k0m/+ 556/-A-435 




R91 


" IEff-0, 25-6,8 kOm /+ 5J5/-A-435 




R92 


" Miff-0,25 -750 Om / ± 5&/-A-435 




R93-R94 


« IEff-0,25 - 2 kOm /+ 556/-A-435 




195 


" MEff-0,25 -1,5 kOm/+ 5JS/-A-435 




196-R97 


" lHff-0,25 -1,5 k0m/+ 5fS/-A-435 




R9B-R99 


" Miff-0,25 -20 kOm /+ 55S/-A-435 




R100 


" Miff-0,25 -560 Cta /+ 556/-A-435 




R101 


'» IEff-0,25 - 3 kOm /+ 5%/-A-435 




R102 


" Miff-0,25 -330 Om /+ 55S/-A-435 




R103 


« IEff-0,25 -51 Om /+ 595/-A-435 

. 








2 



1 




2 


R104 


REZYSTffiR 


Miff-0,25 - 390 Om /+ 5 #/-a-435 


R105 


ft 


Miff-0,25 - 51 Om /+ 5#/-A-435 


R106 


If 


Miff-0,25 -1,2 kGm/+ 5 #/-a-435 


R107 


If 


MZff-0,25 -6,2 kOm /+ 5 #/-a-435 


R108-R109 


t» 


Miff-0,25 - 51 kOm /+ 5#/-A-435 


R110 


tf 


Miff-0,25 -5,1 kOm /+ 5#/-A-435 


R111 


tf 


Miff-0,25 - 51 Om /+ 5#/-A-435 


R112 


tt 


LEff-0,25 -100 kOra /+ 5#/-A-435 


R113 


POTENCJOMETR PA-26KT 4,7 MQm A 10,25W 20P-5 


R114 


REZYSTOR MIff-0-5 - 910 kOm /+ 5#/-A-435 


R115 


ft 


Miff-0,25 - 2 kOm /+ 5%/-A-435 


R116 


ft 


Miff-0,5 - 150 kOm /+ 5#/-A-435 


R117-R118 


ft 


Miff-0,25- 100 Om /i 5#/-A-435 


C1-C2 


KONEENSATOR KSO-1 250 V-W 750 pP+ 5% 


C3 


If 


HSR— IB - N 750- 3x8 - r-47-1 0-250-656 


C4 


It 


OBR. P0i7. 2 » 20 pP Cl6-Nr 5440/20 


C6-C7 


t« 


KPPf-IIP-1 6x1 6-rl 00000-/-20/+50/-25— 778 


C31-C33 


tt 


KEPf-IIP-1 6x1 6-r- 1 00000-/-20/+50/-25-778 


C34 


tf 


ELEKEROLH. KEM 100 UP/15V-666 


C51-C52 


ft 


" KEO 47+47 uP /350V-665 


C53 


If 


" KEO 1 000+1 OOOUP/25V-665 


C54-C55 


tf 


" KEO 1000 UP/63V-665 


C56-C57 


tf 


H3R-IB-N750-3x8-r-39-1 0-250-656 


C58-C59 


If 


KSO-1 250V - W 82 pP + 5% 


C60 


ft 


02/E typ II 220 uP 16V - 654 


C61-C62 


tt 


KPPf-HP-1 6x1 6-xvl 00000-/-20/+50-25-778 


C63 


If 


KDP-IB-N1 50-6-3>-6, 8-0, 5-250-658 


C64 


tt 


04/4 2200 uP/IOV/ 


C65-C67 


tt 


KPPf-HP-1 6x1 6-r-1 00000-/-20/+50-25-778 


C68 


If 


MKSE-011 0,22 uP + 20# 250V - 


C69 


ft 


MKSE— Oil 4,7 uP + 20# 250V- 


C70 


tt 


MKSE-011 0,22 uP + 20# 250V - 


U71 


tt 


HSR-IB-N750»3x8-r-47-1 0-250-656 


C72 


ft 


KDR- IB-N7 5 0-3x8»r-3 0- 1 0-250-656 


C73-C78 


It 


KFPf-IIP-1 6x1 6-r-1 00000-/-20/+50/-25-778 


C79 


tt 


BSR-IB-P1 20-3x8-r-3 ,3-0, 5-250-656 


C80 


tt 


MKSS-0,12 0,22 uP + 20# 100V 


Cpz 


tt 


KPpz-O, 1 6-0, 1 +2x2500-2x2-250 




3 



1 


1 2 _ 


3 


D1-D3 


DIODA BAP 717 








D11-D18 


H 


BYP660-10QR 








D19-D20 


It 


BXP660-50QR 








D21 


It 


BZP20C10 








D22 


It 


BZP20C6V2 








D23-D33 


It 


BAP717 








D34 


If 


B2P116CV8 








T1 


TRANZYSTQR BSXP87 








T11-T13 


11 


BPP520 








T14-T15 


ft 


BSXP87 








116 


It 


2H2369 








T17 


It 


2H918 








T1Q 


It 


2N3251 








T19 


ft 


2H2369 








IC1-IC7 


UKZAD SCALGNY SN7490N lub 


S2C490E 






3CQ 


ft 


MH7400H lub 


UDY740QK 






K21-K26 


ft 


SN7441AN lub 


SN74141N 






3B27 


It 


SH749QK-S1 








K28-IC32 


If 


S2C490E 








K40 


It 


SPC2309R 








K41 


It 


SN7490N lub 


SKJ490B 






TC42-K43 


It 


SH7472N lub 


UCY7472N 






IC44 


It 


SN74HOON lub 


TJCY74H0QN 






V1-V6 


JARZENIOWY WSKA^NXK CYJRWY IC531 




MAXj Wys. 










49,5 ms 


21 


2HZE2APZNZK SEOMENTCWY 






D-4 542-227 


22 




* smncm 






0-4542-224 


23 




" SEQMENTOW^ 






D-4542-226 


24 




if if 






D-4 542-22 5 


25 




n TP17 






D-4 542-225 


Q 


KWARC RS-1017 10 MHz 








B1 


BEZPIECZNIK T0P3XCWY BSv 0,5 A 






B2 




" » Bto 1, 


OA 






Sr 


ajUNSPCBMAICR S2BC. 220V/9CVJ 2x9V| 18V 




B-62060 




